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Hladni spoj pod-zid (Radmyx dodatak)
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OPIS HLADNOG SPOJA ZID-POD

1. Zagladiti povrsinu na koju se postavlja bubreca traka

2. Ohrapaviti spoj s bilo koje strane da se osigura dobro prianjanje

3. Postaviti bubrecu traku ili CEMflex VB lim

4. Posuti Radmyx suhu smjesu na spoj u omjeru 0,8 kg/m? ili nanijeti premaz

5. Batonirati zid
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Hladan spoj ploca- plo¢a (dodatak)

Bubreéa traka

Radmyxom-tretiran
beton

Zaustavna ploéa
izmedu lijeva

Radmyxom tretiran
beton

Radmyxom posuto
procelje spoja

OPIS HLADNOG SPOJA

Za zavrSetak spoja koristiti zaustavnu plo¢u.

Zagladiti povrsinu na mjestu gdje ce se lijepiti bubreéa traka.

Ohrapaviti spoj s bilo koje strane da se osigura dobro prianjanje.

Postaviti bubrec¢u traku prema uputama proizvodaca ili CEMflex VB lim.

Posuti Radmyx kao suhu smjesu na spoj u omjeru 0,8 kg/m? ili nanijeti premaz.
Betonirati slijedecu ploéu
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Prodor kroz zid( Radmyx dodatak)
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OPIS PRODORA

1. Oko prodora (cijevi) obavezno koristiti bubrece trake
2. lzliti beton uz dodatak Radmyx-a
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